
Aqara Door and Window Sensor P2 - Predstavenie výrobku
Aqara Door and Window Sensor P2 je senzor založený na protokole bezdrôtovej komunikácieThread, so vstavaným vysoko presným Hallovým senzorom, ktorý dokáže rozpoznať stavotvárania a zatvárania objektov, ako sú dvere, okná, zásuvky, skrine atď. Aqara Door andWindow Sensor P2 dokáže vykonávať viacero inteligentných scenárov v spojení s hub-mikompatibilnými s Matter alebo inými zariadeniami na základe automatických podmienokzisťovania zmien v stave otvárania a zatvárania dverí a okien.
* Tento produkt je potrebné používať so zariadením s funkciou Matter Border Router Hub.

* Pred použitím nainštalujte produkt podľa inštalácie vyrovnávacej čiary.
Rýchle nastavenie
1. Uistite sa, že máte aplikáciu kompatibilnú s Matter a Thread Border Router kompatibilný sMatter.
2. Odstráňte izolačnú plôšku. Indikátor by mal začať blikať. Poznámka: Ak indikátor nebliká,stlačte a podržte tlačidlo reset na 5 sekúnd, kým LED indikátor nezačne blikať, a potom houvoľnite. Zariadenie prejde do režimu párovania.
3. Otvorte aplikáciu kompatibilnú s Matter a naskenujte nastavovací kód Matter QR v príručkealebo balení alebo zadajte číselný nastavovací kód Matter vytlačený na produkte a pridajtezariadenie do aplikácie.

Indikačné svetlo

Resetovacie tlačidlo

Hlavná jednotka Jednotka príslušenstva

Zarovnávacia čiarapre inštaláciu



Špecifikácia výrobku
· Dverový a okenný senzor P2
· Model: DW-S02E/DW-S02D
· Batéria: CR123A
· Bezdrôtové protokoly: Thread, BLE
· Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402-2480 MHz
· Maximálny výstupný výkon Bluetooth ≤ 13 dBm
· Prevádzková frekvencia vlákna: 2405-2480 MHz
· Závit Maximálny výstupný výkon ≤ 13 dBm
· Rozmery: 77 × 22 × 22 mm (hlavná jednotka snímača), 36 × 11,5 × 7,3 mm (jednotkapríslušenstva snímača)
· Prevádzková teplota: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
· Prevádzková vlhkosť: 0 ~ 95% RH, bez kondenzácie

Čo je v krabici
· DW-S02E: Hlavná jednotka snímača × 1, okrúhly magnet × 1, plochý magnet × 1,nálepka × 4, používateľská príručka × 1
· DW-S02D: Hlavná jednotka snímača × 1, okrúhly magnet × 1, plochý magnet × 2,nálepka × 4, používateľská príručka × 1

Podrobnosti nájdete na stránke www.aqara.com/support alebo naskenujte nižšie uvedený QRkód a získajte podrobnú elektronickú príručku.

Varovania
1. Tento výrobok nie je hračka, držte deti mimo dosahu tohto výrobku.
2. Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredíalebo vonku.
3. Dávajte pozor na vlhkosť, NEVYlievajte na výrobok vodu ani iné tekutiny.
4. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdroja tepla.
5. Nepokúšajte sa produkt opravovať svojpomocne. Všetky opravy by mali vykonávaťautorizovaní pracovníci.
6. Tento produkt je určený len na zlepšenie pohodlia života v domácnosti a na upozornenia ostave. Ak používateľ poruší pokyny k produktu a toto upozornenie, výrobca nezodpovedá zažiadne riziká a škody na majetku tým spôsobené.



Upozornenia
1. Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
2. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
3. Batériu neprehltnite, hrozí nebezpečenstvo chemického popálenia.
4. Tento výrobok obsahuje batériu. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne vnútornépopáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti.
5. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
6. Ak sa priehradka na batérie nezatvára bezpečne, prestaňte ju používať výrobok auchovávajte ho mimo dosahu detí.
7. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené do akejkoľvek časti tela,okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
8. Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej pece alebo mechanické rozdrvenie alebo rozrezaniebatérie, ktoré môže spôsobiť výbuch.
9. Nenechávajte batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré môže spôsobiť výbuchalebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
10. Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únikhorľavej kvapaliny alebo plynu.
11. Zariadenie je vhodné len na montáž vo výškach ≤ 2 m.

Vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť [Lumi United Technology Co., Ltd] týmto vyhlasuje, že typ rádiovéhozariadenia [Snímač dverí a okien P2, DW-S02E/DW-S02D] je v súlade sosmernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovejadrese: https://www.aqara.com/DoC/

https://www.aqara.com/DoC/

